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OHRIVAC ARMATURA: typ BEF 002 D a BEF 002 F

NAVOD K POUZITI

Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za duveru, kterou jste nam projevil nakupem tohoto vyrobku. Veéfime,
Ze s nim budete piné spokojen. Tento navod slouzi pro spravne pouzivani vyrobku. Uchovejte jej pro
jeho pripadne dalSi pouziti.

FUNKCEVYROBKU

Tento vyrobek je schopen dodavat horkou uzitkovou vodu b&hem nékolika sekund. Vytokové raminko
ohrivace lze flexibilné tvarovat dle potfeby coz vyrazné usnadnuje manipulaci pod dle potfeby
nastavenym vytokem vody. Ohfiva¢ je vybaven displejem zobrazujicim aktualni teplotu vytekajici vody.

INSTALACNI PODMINKY

Prikon ohfivace 3200 W, ~230V

Prufez kabelu vnitiniho zdroje energie 2 1,5 mm2

Jisténi: 16A

Tlak vody v pfivodnim potrubi: 0,04-0,6 Mpa

Pouziti: kuchyn, garaz a jina vhodna prostredi

Privod vody:

varianta "S" - spodni pfivod pod pultem G 1/2" , varianta "D" - horni pfivod nad pultem ze stény G 1/2"
IP: X4

Vyrobek je dimenzovan jako vysoce vykonne zarizeni - pred instalaci je nutné zkontrolovat, zda
elektroinstalace splruje naroky vyrobku na jmenovity proud (musi byt spinény podminky uvedené vyse —
viz instalacni podminky). Je nutné zajistit uzemnéni tohoto ohfivace vody, to znamena, ze v zasuvce
musi byt zemnici vodic, ktery by mél byt spojen se zemnicim vodi¢em elektrické sité.

PRIPRAVA K INSTALACI

Zkontrolujte trasu kabelt a vody.
@ Pred instalaci zavrete pfivod vody.
e Vyndejte ohfivaé vody z ochranného
*\\_//u ) baleni a odstrante pfipadne zaslepky
- 1 -] Wi B F
~ (/ O /C DuleZité: zkontrolujte umisténi
e/ ‘ pfiloZenych gumovych tésnicich

G krouzk(i na pozicich "1"
Ohfivac se spodnim Ohfiva¢ s bocnim
pfivodem vody pfivodem vody
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CISTENIE VODNEHO FILTRA:
i~

|= Pokial bude po dlhsej dobe pouzivania prietok vody slabsi,
L~ Al vyskrutkujte a vycistite fi Iter, ako je znazornené na obrazku
e A\ i R i
AN nizsie, a potom ho nainstalujte zase spat.

_~ MAGNETICKY KRUZOK

& . FILTER

& ZAISTOVACI KRUZOK

-
UPOZORNENIE

- Pred zapojenim do siete sa musi otvorit privod vody.

- Tento ohrievac vody musi byt nainstalovany vertikdlne - akékolvek iné polohy su zakazané. Spravny sposob
instaldcie je uvedeny v instalacnej schéme.

- Ak je kapacita vasej elektrickej siete mald, nepouZivajte sucasne s ohrievacom vody iné vysoko vykonné
elektrické spotrebice (klimatizacia, mikrovinna rira, atd.).

- Vytok vody nesmie byt pripojeny k inej batérii alebo inému spoju, ako je popisané v tomto navode na poutzitie.

« Pokial bude pri dlhodobom pouzivani prietok vody slabsi, je nutné vycistit filter na privode vody.

» Hubica sa musi pravidelne cistit. V pripade, Ze by voda vnutri ohrievaca mohla zamrznut, je elektrické napdjanie
tohto ohrievaca vody zakdzané.

« Ak je ohybny napajaci kabel poskodeny, jeho vymenu mozno vykonat len v autorizovanej opravovni nasej
spolocnosti.

- Tento ohrievac vody musi byt bezpecne uzemneny.

« Tento ohrievac vody nesmie byt nainstalovany v miestach, kde sa vyskytuje mraz.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENIA

o/ o O
TLAKOVY SPINAC
l P1 D1 i
E CERVENA S VYHRIEVACIA
N 5 i E L RURKA
AC230V R1
120K /1TW
MAGNETICKY
52 KRUZOK
O \.O
UDRZOVANIE TEPLA
(NORMALNE UZAVRETY)
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OVLADANI
- Pfed zapojenim do sité musi byt pfivod vody otevieny, aby se pfi instalaci a
nastavovani zjistilo, zda v nékterém spoji nedochazi k prisaku vody.

- Pokud je prutok vody bez problému, zapojte zafizeni do zasuvky a zapnéte spinac
teplé vody. Spina se otocenim packy.

Ohfivac TUV se uvadi do ¢innosti ovladaci packou umisténou na boku téla ohfivace,
ktera je v uzaviené poloze ve stiedu jejiho otaceni. Zakaznici si mohou nastavit rlizné
zony dle svych potieb. Otocenim packy doll se zvysi pratok studené vody, otocenim
bude postupné zvysovat a dosahne konstantni hodnoty béhem 5 - 10 sekund (zalezi na
teploté vstupni vody) po nastaveni packy do zony teplé vody. Display na téle ohrivace
ukazuje orientacni teplotu vytékajici vody.

Na stupnici ovladaci packy jsou 3
zony, jak je znazornéno na obrazku:

STUDENA VODA

A
-

TEPLA VODA

,studena voda“modra zona
,Stop’
Jepla voda®“ Cervena zona

Aemmes =
%

ZNACKA
INDIKUJICI
PRACOVNI REZIM

UVNITR OHRIVACE VODY JE AUTOMATICKY VYPINAC, TAKZE NENI NUTNE ZAPOJOVAT A ODPOJOVAT NAPAJECI KABEL

L]

UDRZBA

Cisténi vytoku vody: pokud je proud vody nepravidelny
nebo nizsi, je treba vycistit vytokoveé sitko.
Postup je nasledujici: Vysroubujte prirubu sitka
smérem doleva a vyndejte ho ven, proplachnéte sitko
silnym proudem vody v ob-raceném sméru. Tenkym
kovovym dratem pfipadné odstraiite usazené zbytky z
otvoru a nadroubujte ho zpét. Pri pouzivani ohfivace s
tvrdou vodou, muze dojit k zaneseni topné spiraly a
naslednému nevratnému poskozeni. Dle potfeby
ﬂgﬁ,ﬁﬁfﬂw VYTOKU, ABY NEBYLY proplachuite vnitini prostor ohfevu napf. fedénym
octovym roztokem.
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0 FILTRU:

Pokud bude po delSi dobé pouZivani prutok vody slabsi,
vySroubujte a vyCistéte filtr, jak je znazornéno na obrazku nize, a
pak ho nainstalujte zase zpét.

_~ MAGNETICKY KROUZEK

< i
<2 ; ZAJISTOVACI KROUZEK
-
UPOZORNENI

- Pfed zapojeni do sité se musi otevfit privod vody.

- Tento ohfiva¢ vody musi byt nainstalovan vertikainé, jakékoliv jiné polohy jsou zakazany. Spravny
Zpusob instalace je uveden v instalatnim schématu.

- Pokud je kapacita vasi elektricke sité mala, nepouzivejte souCasné s ohfivaCem vody jiné vysoce
vykonné elektrické spotfebice (klimatizace, mikrovinna trouba, atd.).

- Vytok vody nesmi byt pfipojen k jiné baterii nebo jinému spoji, nez je popsano v tomto navodu k pouziti.

- Pokud bude pfi dlouhodobém pouzivani prutok vody slabsi, je nutné vycistit filtr na pfivodu vody.

« Hubice se musi pravidelné Cistit. V pfipadé, ze by voda uvnitf ohfivace mohla zamrznout, je elektrické
napajeni tohoto ohfivace vody zakazano.

- Pokud je ohebny napajeci kabel poskozeny, jeho vyménu Ize provést jen v autorizované opravné nasi
spolecnosti.

- Tento ohfivaC vody musi byt bezpecné uzemnény.

- Tento ohfiva¢ vody nesmi byt nainstalovan v mistech, kde se vyskytuje mraz.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI

—a 0 0
TLAKOVY SPINAC
\ P1 D1 Bl
E CERVENA S TOPNA TRUBKA
N( I )L |
AC230V R1
120K 1 1W
MAGNETICKY
52 KROUZEK
g \.O
UDRZOVANI TEPLA
(NORMALNE UZAVRENY)




PROBLEMY PRI PROVOZU A JEJICH ODSTRANENI

PROJEV PORUCHY PRICINA PORUCHY ODSTRANENI PORUCHY
Cervena kontrolka nesviti a po nastaveni Pristroj neni zapojeny do sité nebo je prilis | Zkontrolujte napajeci kabel a jeho zapojeni,
packy do zony teplé vody se voda neohfiva. nizky tlak vody. ujistéte se, Ze tlak vody neni nizsi
nez 0,04 MPa.
Kontrolka sviti, ale teplota vody je nizka. Rychlost priitoku vody je prilis vysoka. Nastavte packu na ohrev teplé vody a vodu
vypnéte.
Teplota vody je vysoka, ale priitok je nizky. Filtr nebo otvory vytoku vody jsou Zkontrolujte a odstrante usazeniny z filtru
zablokovany usazeninami nebo je prilis na privodu vody a z otvorli vytoku. Pustte
nizky tlak vody. teplou vodu. Pokud porucha i nadéle pretr-
vava, divodem je nizky tlak vody.
Cervena kontrolka indikatoru sviti, ale voda Porucha topného clanku. Kontaktujte prodejce nebo vyrobce.
se neohfiva.

Ochrana Zivotniho prostredi:

Informace k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni

Po uplynuti doby zivotnosti pristroje nebo v okamziku, kdy by oprava byla neekonomicka, pristroj nevha-zujte
do domovniho odpadu. Za uc¢elem spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na urCenych sbérnych mistech,
kde budou pfijata zdarma. Spravnou likvidaci pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napo-mahate

B rcvenci potencidinich negativnich dopadd na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt

o

mista. Pfi nespravneé likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty. Baterie
nevhazujte do bézného odpadu, ale odevzdejte na mista zajistujici recyklaci baterii. Vyrobce si vyhrazuje pravo na
zmeénu jednotlivych komponentu dle technickych moznosti a pfipadného dalSiho vyvoje.

Servis:

V pfipadé, Ze po zakoupeni vyrobku zjistite jakoukoli zavadu, kontaktujte servisni oddéleni dovozce. Pfi pouziti vyrobku
se fidte pokyny uvedenymi v prilozenem navodu k pouziti. Na reklamaci nebude bran zfetel, pokud jste vyrobek
pozmenili ¢i jste se nefidili pokyny uvedenymi v navodu k pouziti.

Zaruka se nevztahuje:

- na prirozené opotiebeni funkéni Easti stroje v dusledku jeho pouzivani

- na servisni zasahy souvisejici se standardni Gidrzbou stroje (napf. €idténi, mazani, sefizeni apod.)

- na zavady zpUsobené vnéjsimi vlivy (napr. klimatickymi podminkami, prasnosti, nevhodnym pouzitim apod.)

- na mechanicka pokozeni v dusledku padu ohfivace, narazu, uderu do néj apod.

- na Skody vznikle neodbornym zachazenim, pretizenim, pouzitim nespravnych dili, nevhodnych nastroju apod.

U reklamovanych vyrobku, které nebyly fadné zabezpeceny proti mechanickému poskozeni pfi pfeprave nese riziko
pfipadné Skody vyhradné majitel.

Dodavatel si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény v navodu k pouziti a neruéi za mozné tiskové chyby.
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DULEZITA UPOZORNENI:

- ohfiva¢ je mozZno pouZivat pouze tehdy, jestlize byl namontovan dle norem CSN
33 2000-7-701 ed. 2 a jestlize je ohrivac v radnem technickem stavu.

- nikdy ohfivac neinstalujte do jiné polohy, nez svislé (jak je nize vyobrazeno).

- jsou zakazany jakekoliv zasahy do konstrukce ohfivaCe a na vytok ohfivaCe neni
povoleno napojit jakékoliv hadice nebo jina zafizeni.

- pouzivejte pouze, s ohfivacem dodany, perlator a udrzujte jej v Cistoté !!!

- tento pristroj, musi byt napajen uzemnénym zdrojem.

- pfipojeni ohfivace musi byt v obvodu jisténém CRD chraniéem.

- pozor !l chraiite pfed mrazem, ve vnifnim prostoru ohrivaCe vody nesmi dojit k
zamrznuti zbytku vody (uschovejte ohrivaé mimo prostory kde by mohlo dojit k

zamrznuti.

- v pfipadé delSi proluky v pouzivani odpojte ohfivac od elektrické site.
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OHRIEVAC ARMATURA typ:BEF 002 D a BEF 002 F

NAVOD NA POUZIVANIE
Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za ddveru, ktort ste nam prejavili kipou tohto vyrobku. Verime, Ze s nim budete
pine spokojny. Tento navod slizi pre spravne pouzivanie vyrobku. Uchovajte ho pre jeho pripadne dalsie pouzitie.

FUNKCIAVYROBKU
Tento vyrobok je schopny dodavat teplu vodu behom niekolkych sekind. Hubica batérie sa da otacat dolava
a doprava, ¢o umoznuje pouZitie tohto zariadenia pre jednoduchy aj dvojity drez a umyvadia s platformou.

INSTALACNE PODMIENKY

Prikon ohrievaca: 3200 W, ~230V

Prierez kabla vnutorného zdroja energie: =2 1,5 mm2

Istic: 16 A

Tlak vody v privodnom potrubi : 0,04-0,6 MPa

Pouzitie: kuchyna, garaz a iné vhodne prostredie

Privod vody: varianta "S" spodny privod pod pultom G 1/2", varianta "D" privod nad pultom zo steny G 1/2"
Poznémka: Tento pristroj, musi byt napajany uzemnenym zdrojom. Pripojenie ohrievaga musi byt v obvode istenom
CRD chrani¢om. Nikdy ohrievaé neinstalujte do inej polohy, nez zvislej (ako je vyobrazeny).

IP: X4

Vyrobok je dimenzovany ako vysoko vykonné zariadenie - pred instalaciou je nutné skontrolovat, ¢i elektroin-talacia
spifia naroky vyrobku na menovity prid (musia byt spinené podmienky uvedené vyssie - vid instalaéné podmienky). Je
nutné zaistit uzemnenie tohto ohrievaca vody, to znamena, ze v zasuvke musi byt uzemnovaci vodi¢, ktory by mal byt
spojeny s uzemnovacim vodicom elektrickej siete.

PRIPRAVA NA INSTALACIU

a 0
Y @ Y Skontrolujte trasu kablov a vody.

Pred instalaciou zatvorte privod vody.
Vyberte ohrievac vody z penového boxu a odstraite
pripadné zaslepky.

=

-

=0

Dolezite:

skontrolujte umiestnenie prilozenych
Zariadenie so spodnym gumo\f}"c’h tesniacich krazkov

privodom vody. na pOZICIéCh ¥ iy
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INSTALACIA var. s’

1. Na telo pristroja naskrutkujte vytokovi hubicu a pevne utiahnite.
(Upozornenie: Pri inStalacii neposkodte gumovy krizok.)

2. Do zakladne tela pristroja variant "S" vloZte tesnenie obrubou smerom nahor. Potom dor naskrutkujte spojku
spodneho privodu a pevne utiahnite.

3. Na naskrutkovan( spojku spodného privodu priloZte gumovy kruzok zakladne a nainstalujte do otvoru v dreze. Zo
spodnej strany drezu naskrutkujte poistnu maticu na upevnenie tela ohrievaca.

4. Spojku spodného privodu pripojte k vodovodnému potrubiu.

5. Otvorte privod vody, stlaéte dole packu na tele pristroja, otocte vytokovou hubicou dolava a doprava, aby ste pred
pouzitim skontrolovali a odstranili pripadny priesak.

6. Zapojte zariadenie do najblizSej zasuvky.

Pozn.: Pokial chcete pristroj zapojit do zdsuvky pod drezovii dosku tak, aby bol privodny kdbel skryty, méZete k
tomu vyuZit priechodku kdbla vo spojke Pri tomto spdsobe instaldcie musi elektrické pripojenie vykonat kvali i
kovand osoba vzhladom k tomu, Ze sa jednd o zasah do elektroinstaldcie. Nutné odstranit el. vidlicu.

1 - vytokova hubica
2 - telo pristroja
Lk 3 - gumovy krtiZok spojky
- 2 4 - spojka spodného privodu z
4N ] gumovym krizkom
= L {10)._(3 5 - drez, doska,
\ } | % iy 6 - poistna matica
i % =) = 7 - privod tlakovej studenej vody
NN g
1 R
L RS -
=N F;” 6
N \ ’ I 7 J

INSTALACIA var. "D"

- Ak poloha vyvodu vody v stene G 1/2"nie je vhodna,
poradte sa s kvalifi kovanym instalatérom o jeho

Uprave.
- Do vyvodu zo steny naskrutkujte a utesnite prilozeny

natrubok s prevlecnou maticou

—

- Prevle¢nu maticu naskrutkujte na telo ohrievaca,
medzi prevleCnu maticu a telo ohrievaca nezabudnite
viozit prilozené gumove tesnenie s filtraCnym sitkom.
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OVLADANIE

» Pred zapojenim do siete musi byt privod vody otvoreny, aby sa pri instalacii a nastavovani zistilo, ¢i v
niektorom spoji nedochadza k priesaku vody.

» Ak je prietok vody bez problémo zapojte zariadenie do zasuvky a zapnite spinac teplej vody otoenim
packy ovladaca.

Ohrieva¢ TUV sa uvadza do Cinnc.ti patkou umiestnenou na boku tela ohrievaca, ktora je v uzavretej
polohe v strede jej otaCania. Zakaznici si mézu nastavit rozne zony podla svojich potrieb. Otocenim packy
nadol sa zvysi prietok studenej vody, otocenim hore teplej vody. Teplota teplej vody je tym vySsia, ¢im nizsi
je jej prietok. Teplota sa bude postupne zvySovat a dosiahne konstantnu hodnotu pocas 5 - 10 sekund
(zéleZi na teplote vstupnej vody) po nastaveni packy do zony teplej vody.Displej na tele ohrievaca ukazuje

orientacnu teplotu vytekajucej vody

Na stupnici ovladacej packy st 3 zony,
ako je znazornené na obrazku:

STUDENA VODA

STOP

studena voda“, modrazona

@ T T Jessi ]
\

TEPLAVODA ,,stnp’ o _
Jepla voda’, Gervena zéna
ZNACKA o X
INDIOKUJUCA PRACOVNY
REZIM /

VNUTRI OHRIEVACA VODY JE AUTOMATICKY VYPINAC, TAKZE NIE JE NUTNE ZAPAJAT A ODPAJAT NAPAJACI KABEL

UDRZBA

L

Cistenie vytoku vody: ak je prid vody nepravidelny alebo niZi, je

potrebné vycistit vytokové sitko.

Postup je nasleduijtici: Vyskrutkujte prirubu sitka smerom dolava

a vyberte ho von, preplachnite sitko silnym pradom vody v obrate-

nom smere. Tenkym kovovym drdtom pripadne odstrante usadené

zvysky z otvorov a naskrutkujte ho spat. Pri pouzivani ohrievaca

s tvrdou vodou, moze dojst k zaneseniu vyhrievacej Spiraly
sty a naslednému nezvratnému poskodeniu. Podla potreby preplachuj-
ABY NEBOLI ZABLOKOVAN. te vnutorny priestor ohrevu napr. riedenym octovym roztokom.
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CISTENIE VODNEHO FILTRA:
i~

|= Pokial bude po dlhsej dobe pouzivania prietok vody slabsi,
L~ Al vyskrutkujte a vycistite fi Iter, ako je znazornené na obrazku
e A\ i R i
AN nizsie, a potom ho nainstalujte zase spat.

_~ MAGNETICKY KRUZOK

& . FILTER

& ZAISTOVACI KRUZOK

-
UPOZORNENIE

- Pred zapojenim do siete sa musi otvorit privod vody.

- Tento ohrievac vody musi byt nainstalovany vertikdlne - akékolvek iné polohy su zakazané. Spravny sposob
instaldcie je uvedeny v instalacnej schéme.

- Ak je kapacita vasej elektrickej siete mald, nepouZivajte sucasne s ohrievacom vody iné vysoko vykonné
elektrické spotrebice (klimatizacia, mikrovinna rira, atd.).

- Vytok vody nesmie byt pripojeny k inej batérii alebo inému spoju, ako je popisané v tomto navode na poutzitie.

« Pokial bude pri dlhodobom pouzivani prietok vody slabsi, je nutné vycistit filter na privode vody.

» Hubica sa musi pravidelne cistit. V pripade, Ze by voda vnutri ohrievaca mohla zamrznut, je elektrické napdjanie
tohto ohrievaca vody zakdzané.

« Ak je ohybny napajaci kabel poskodeny, jeho vymenu mozno vykonat len v autorizovanej opravovni nasej
spolocnosti.

- Tento ohrievac vody musi byt bezpecne uzemneny.

« Tento ohrievac vody nesmie byt nainstalovany v miestach, kde sa vyskytuje mraz.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENIA

o/ o O
TLAKOVY SPINAC
l P1 D1 i
E CERVENA S VYHRIEVACIA
N 5 i E L RURKA
AC230V R1
120K /1TW
MAGNETICKY
52 KRUZOK
O \.O
UDRZOVANIE TEPLA
(NORMALNE UZAVRETY)
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PROBLEMY PRI PREVADZKE A ICH ODSTRANENIE

PREJAV PORUCHY PRICINA PORUCHY ODSTRANENIE PORUCHY
Cervend kontrolka nesvieti Pristroj nie je zapojeny do siete Skontrolujte napdjaci kabel a jeho
a po nastaveni packy alebo je prilis nizky zapojenie, uistite sa, Ze tlak vody nie je
do zony teplej vody sa voda neohrieva. tlak vody. nizsi ako 0,04 MPa.
Kontrolka svieti, ale teplota Rychlost prietoku vody Nastavte packu na ohrev
vody je nizka. je prilis vysoka. teplej vody a vodu vypnite.
Teplota vody je vysoka, Filter alebo otvory vytoku vody st Skontrolujte a odstrante usadeniny
ale prietok je nizky. zablokované usadeninami alebo je prilis Z filtra na privode vody a z otvorov
nizky tlak vody. vytoku. Pustite tepli vodu. Ak
porucha nadalej pretrvdva, dovodom
je nizky tlak vody.
Cervena kontrolka indikatora svieti, Porucha vyhrevného clanku. Kontaktujte predajcu alebo vyrobcu.
ale voda sa neohrieva.

Ochrana Zivotného prostredia:

Informacie k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni

Po uplynuti doby Zivotnosti pristroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomicka, pristroj ne-

vhadzujte do domového odpadu. Za ucelom spravnej likvidacie vyrobku ho odovzdajte na urcenych zber-
s nYch miestach, kde budu prijaté zdarma. Spravnou likvidaciou pomdzete zachovat cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, (o
by mohli byt ddsledky nesprévnej likvidacie odpadov. Dalie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho dradu alebo
najblizsieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v silade s narodnymi pred-
pismi udelené pokuty.
Batérie nevhadzujte do bezného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujuce recyklaciu batérii. Vyrobca si vyhrad-
Zuje pravo na zmenu jednotlivych komponentov podla technickych moznosti a pripadného dalSieho vyvoja.

Servis

V pripade, ze po zaklpeni vyrobku zistite akukolvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie dovozca. Pri pouzivani
vyrobku sa riadte pokynmi uvedenymi v priloZenom navode na pouZitie. Na reklamaciu nebude brany ohlad, pokial ste

vyrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenymi v navode na pouzitie.

Zaruka sa nevztahuje:

- na prirodzené opotrebovanie funkénych casti pristroja v désledku pouzivania

- na servisné zasahy suvisiace so standardnou udrzbou stroja (napr. Cistenie, mazanie, nastavenie a pod.)

- na zavady sposobené vonkajsimi vplyvmi (napr. klimatickymi podmienkami, praSnostou, nevhodnym pouzivanim
apod.)

- na mechanické poskodenie v dosledku padu stroja, narazu, uderu do neho a pod.

- na skody vzniknuté neodbornym zaobchddzanim, pretazenim, pouZitim nespravnych dielov, nevhodnych néstro-
jova pod.

U reklamovanych vyrobkov, ktoré neboli spravne zabezpecené proti mechanickému poskodeniu pri preprave nesie
riziko pripadnej Skody vyhradne majitel.

Dodavatel si vyhradzuje prévo na pripadné zmeny v navode na poutzitie a neruci za mozné tlacové chyby.
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dolezité upozornenia:

- ohrievac je mozné pouzivat iba vtedy, ak bol namontovany podfa prislusnych
noriem STN a EN a ak je ohrieva¢ v riadnom technickom stave.

- nikdy ohrieva¢ neinstalujte do inej polohy, nez zvislé (ako je nizSie vyobrazené).

- U zakazane akeékolvek zasahy do konstrukcie ohrievaca a na vytok ohrievaca
nie je povolené napojit akékolvek hadice alebo iné zariadenia.

- pouzivajte iba, s ohrievacom dodany, perlator a udrzujte ho v Cistote !!!

- tento pristroj musi byt napajany uzemnenym zdrojom.

- pripojenie ohrievata musi byt v obvode istenom CRD chrani¢om.

- pozor !!I! chrante pred mrazom, vo vnutornom priestore ohrievaca vody nesmie
dojst k zamrznutiu zvysku vody (uschovajte ohrieva¢ mimo priestorov kde by

mohlo déjst k zamrznutiu.

- v pripade dIh3ej prieluky v pouzivani odpojte ohrievaé od elektrickej siete.
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