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Návod k montáži a obsluze 

 

Toto zařízení mohou používat děti od 3 let a starší a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o 
bezpečném používání zařízení a chápou nebezpečí s tím 

spojená. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu 
zařízení nesmí provádět děti bez dozoru. 

Podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz 
 

1. Seznámení s obsahem tohoto návodu umožní správnou instalaci a provoz zařízení 
a zajistí jeho dlouhodobou a spolehlivou funkci. 

2. Ohřívač lze používat pouze v případě, že byl správně instalován a nachází se v 
bezvadném technickém stavu. 

3. Před prvním spuštěním a po každém vyprázdnění ohřívače (např. z důvodu prací 
na vodovodním systému z důvodu údržby) je třeba jej odvzdušnit podle bodu 
„Odvzdušnění“. 

4. Připojení ohřívače k elektrické síti a měření účinnosti ochrany před úderem 
elektrickým proudem musí provést kvalifikovaný elektrikář. 

5. Ohřívač musí být bezpodmínečně uzemněn. 

6. Ohřívač musí být bezpodmínečně trvale připojen k elektrické síti. 

7. Elektrická instalace musí být vybavena proudovými chrániči a prostředky 
zajišťujícími odpojení zařízení od zdroje energie, přičemž vzdálenost mezi 
kontakty všech pólů nesmí být menší než 3 mm. 

8. Zařízení nesmí být instalováno v prostorech s rizikem výbuchu a ve kterých teplota 
prostředí může klesnout pod 0 °C. 

9. Zařízení smí být připojeno pouze k vodovodnímu potrubí studené vody. 

10. Přívod vody do tohoto zařízení nesmí být napojen na vodu získanou z jakéhokoli 
jiného systému ohřevu vody. 

11. Zajistěte, aby ze zapnutého ohřívače neodtekla všechna voda, což se může stát, 
pokud není voda v rozvodné síti. Při zjištění absence vody okamžitě zavřete ventily 
baterie. Po obnovení přívodu vody odvzdušněte ohřívač podle kapitoly 
„Odvzdušnění“. 
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12. Neotevírejte plášť ohřívače, pokud je zapnutý přívod elektřiny. 

13. Zařízení může spolupracovat pouze s dodanou baterií.  

14. Výstupní systém ohřívače (baterie - umyvadlo) slouží jako odvzdušnění a nesmí 
být připojen k žádnému ventilu nebo konektoru, který není doporučen výrobcem. 

15. Pokud není v přívodu vody žádné sítko (filtr), může dojít k poškození ohřívače. 

16. Vodní filtr je vhodné čistit po rekonstrukci vodovodního systému, při silném 
znečištění vody nebo po jednom roce provozu. 

17. Věnujte pozornost skutečnosti, že voda o teplotě vyšší než 40 °C vyvolává pocit 
horka, zejména u dětí, a může způsobit pocit pálení.  

18. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí – pokud dojde k poškození neodpojitelného 
napájecího kabelu, měl by jej vyměnit výrobce, odborný servis nebo kvalifikovaná 
osoba. 

Montáž  

 

1. Na konec vodovodní instalace 
namontujte baterii. 

2. Ohřívač připojte k baterii maticemi 
s těsněním a ucpávkou umístěnou 
v sítkovém filtru (viz výkr.). 

3. Zapněte přívod vody do baterie. 
4. Zkontrolujte těsnost spojů otevřením 

ventilů baterie. Tento krok proveďte bez 
našroubovaného perlátoru, neboť během 
této zkoušky může dojít k odtoku 
nečistot, které mohly vzniknout během 
montáže. 

5. Odvzdušněte instalaci. 
6. Nasaďte perlátor. 
7. Připojte ohřívač k elektrické instalaci 

(přes instalační krabici). 
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Montáž pod umývadlo
1. Sejmout kryt po odšroubování dvou 

šroubů.
2. Vrtákem o průměru 4,5 mm provrtat 

dva otvory, které jsou naznačeny ve 
dně ohřívače.

3. Vyznačit přes dříve vyvrtané otvory 
na zdi místa pro vyvrtání otvorů pro 
hmoždinky.

4. Vyvrtat otvory do zdi v označených 
místech a vsadit 2 ks hmoždinek.

5. Ohřívač připevnit ke zdi dvěma 
šrouby s rozpěrkami.

6. Nasadit kryt a upevnit jej dvěma 
šrouby.

7. Připevnit ohřívač k baterii a zkont-
rolovat těsnost spojů. Tuto činnost 
proveďte bez našroubovaného 
perlátoru. Po dobu zkoušky může 
docházet k odplavení nečistot, které 
mohly vzniknout při montáži, nebo 
byly v rozvodu vody. Zároveň dojde 
k odvzdušnění vodovodní instalace. 

8. Našroubovat perlátor.
9. Ohřívač musí být připojen kabelem 

3 x 2,5mm2, nebo 4 x 2,5mm2 .
10. Zapojit elektrický proud.
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Odvzdušnění 

 

1. Vypněte elektrické napájení ohřívače. 

2. Zapněte přívod vody (otevřete ventil teplé vody), aby se systém odvzdušnil, dokud 
voda nezačne téct rovnoměrným proudem. 

3. Zavřete ventil. 

4. Zapněte elektrické napájení. 

Úkony provádějte po každém výpadku dodávky vody. 

Údržba 
 

1. Odpojte přívod elektrické energie a uzavřete přívod vody do zařízení. 

2. Odpojte ohřívač od baterie. 

3. Vytáhněte sítkový filtr z přívodního hrdla studené vody. 

4. Odstraňte nečistoty ze sítka a nainstalujte jej na původní místo. 

5. Namontujte ohřívač na baterii. 

6. Otevřením ventilů na baterii zkontrolujte těsnost spojů. 

7. Odvzdušněte instalaci – viz bod „Odvzdušnění“. 

Provoz 

 

Ohřívač je vyroben ve verzích bez přepínače výkonu a s přepínačem umístěným v 
předním krytu (EPS-5,5 kW).  

Volič přepínače může zaujmout jednu ze dvou poloh. V poloze „I“ zařízení odebírá méně 
energie a v poloze „II“ je výkon zařízení maximální. Voličem lze libovolně otáčet v obou 
směrech.  
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Nesprávná práce zařízení 

 

Pokud ohřívač vody neohřívá vodu, zkontrolujte možné příčiny: 

- porucha elektrické instalace napájející ohřívač (zkontrolujte pojistky), 

- nedostatečný průtok vody ohřívačem (znečištěný sítkový filtr nebo perlátor, špatně 
otevřený ventil teplé vody). 

Odstranění výše uvedených příčin nesprávné práce zařízení není zahrnuto do rozsahu 
záručních prací. V případě poruchy (tj. když ohřívač nepracuje správně a není přítomna 
žádná z výše uvedených příčin) je nutné dodat ohřívač do servisu za účelem opravy. 

Technické údaje 
 

Ohřívač EPS2 
 

3,5 4,4 5,5R 

Jmenovitý výkon kW 3,5 4,4 5,5/4,4 

Napájení 
 

230V~ 

Jmenovitý příkon A 15,2 19,1 23,9/19,1 

Napájení 
 

220V~ 

Jmenovitý příkon A 15,9 20 25/20 

Minimální přípustný tlak vody na přívodu 
MPa 0,12 

Bod zapnutí ohřevu  l/min 1,1 1,7 2,0 
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Výkon při nárůstu teploty vody o 30 °C 
l/min 1,7 2,1 2,6/2,1 

Celkové rozměry (výška bez baterie   
x šířka x hloubka) mm 195 x 135 x 69 

Hmotnost ohřívače s baterií kg ~1,4 

Připojení k elektrické instalaci kabelem o délce 
1,2 m 

 
s kabelovými koncovkami 

Minimální odpor vody při teplotě 15 °C 
Ωcm 1100 

Minimální průřez připojovacích elektrických 
kabelů mm2 3x1,5 3x2,5 

Maximální přípustná impedance napájecí sítě 
Ω 

 
0,34 0,31 

Vodní přípojka 
 

G1/2" 

Stupeň krytí 
 

IP 25 

 

S odpadním výrobkem nesmí být nakládáno jako s 
komunálním odpadem. Demontované zařízení je nutné 
odevzdat do sběrného dvora elektrického a elektronického 
odpadu za účelem recyklace. Správné nakládání s odpadním 
zařízením předchází potenciálním negativním vlivům na 
životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě 
nesprávného obhospodaření odpadu.  
Pro získání podrobnějších informací ohledně recyklace tohoto 

výrobku kontaktujte místní jednotku územní samosprávy, 

místní technické služby zabývající se svozem odpadu nebo 

obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSPEL Sp. z o.o.  
 
ul. Olchowa 1 
75-136 Koszalin  
Polsko  
 
tel. +48 94 31 70 565  
 
serwis@kospel.pl    www.kospel.pl 
 
Made in Poland 




